
	
	
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УСТРОЙСТВА НИЖНЕГО НАЛИВА-СЛИВА В АВТОЦИСТЕРНЫ (УННА)
1.Характеристика района и места установки оборудования:

	1
	Наименование района и места поставки оборудования
	

	2
	Температура:
	

	
	- абсолютная минимальная, °С
	

	
	- абсолютная максимальная, °С
	

	3
	Место размещения оборудования
	

	
	- на открытом воздухе без навеса 
	

	
	- на открытом воздухе под навесом 
	

	другое
	


2.Характеристика наливаемых продуктов:

	№ п/п
	Наименование продукта
	Наименование 
	Наименование 
	Наименование 

	1
	Рабочая среда (продукт)
	
	
	

	2
	Требуемый максимальный расход налива, м3/ч
	
	
	

	3
	Давление рабочее / 
расчётное, кгс/см2
	
	
	

	4
	Плотность при 20°С, кг/м3
	
	
	

	5
	Вязкость при 20°С, сСт
	
	
	

	6
	Температура застывания, °С
	
	
	

	7
	Давление насыщенных паров, кПа
	
	
	


3.Тип соединительной муфты:

	Наименование
	Да / нет
	Кол-во

	Соединительная муфта сухого соединения API RP 1004

	
	

	Муфта типа Сamlock (быстроразъёмное соединение Камлок)

	
	

	Соединение Camlock + шаровой кран
	
	

	Муфта отвода паров ПВС 633СРР
	
	


4.Рукав

	Жесткий
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	Металлорукав гибкий (дороже по цене),

только для нижнего налива.
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5.Дополнительное оборудование:

	Электрообогрев 
	

	Стойка гаражного положения
	

	Датчик гаражного положения
	


6.Дополнительные сведения:

	

	

	

	


